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Sichtprüfung
	
Standardbeschreibung:
Der Standard regelt die Vorgehensweise in punkto Sichtprüfungen für unsere Kunden, Verkauf-
steams, Montageteams und Serviceteams in Anlehnung an die RAL-GZ 430/2 Auszug Seite 3, 2. 
Allgemeine Qualitäts-grundsätze – Sichtprüfungen. 
Mit der Festlegung der optischen Beurteilungsregeln wird die Anforderung für die Güte des Arti-
kels geregelt, um eventuelle spätere Missverständnisse auszuschließen.

Prüfbeschreibung (siehe Anlage 1 und 2 in Anlehnung an die RAL-GZ 430/2 und das Merkblatt 
MK-MB-004):  	

Sichtprüfungen (Inaugenscheinnahmen) werden unter folgenden Bedingungen durchgeführt:

Beurteilung des harmonischen Gesamteindruckes 			   Abstand ca. 2 – 3 m
Beurteilung von Details								       Abstand ca. 0,7 m

Beurteilungsgrundlage: 
Normalsichtige Augen, diffuses Tageslicht 
(ohne direkte Sonnen- oder künstliche Lichteinstrahlung)

Prüfbewertung:
Beanstandungen von Produkten deren Qualität der spezifischen produktrelevanten Güte  ent-
sprechen, können nicht berücksichtigt werden. 
Somit ist die gelieferte Ware in Ordnung. Eine wiederholte Beanstandung, die nicht auf der Be-
wertungsgrundlage der Norm basiert, wird nicht akzeptiert.

Anlage 1 Sichtprüfung nach AMK-MB-004 in Anlehnung an die DIN EN 438-1:
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Anlage 2 Sichtprüfung nach RAL-GZ 430/2:


